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JMC
Robinets à papillon  
Manchette centré

DN: 50 à 3000

P max : 25 bar

T : -40 à 200 °C

Wafer / Lug /  
Double Bride

PN 6/10/16/20/25  

Class 150/300 
Autre : sur demande

    

         

    

RMI DUBEX
Robinets à papillon  
Triple excentration

DN: 150 à 2800

P max : 25 bar

T : -20 à 80 °C

Double Bride

PN 6/10/16/20/ 25

Class 150
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JMA 
Robinets à papillon  
Manchette centrée

DN: 50 à 300

P max : 16 bar

T : -10 à 80 °C

Wafer

PN 10/16/20 

Class 150

  LPS 1185: Issue
Cert/LPCB ref. 571a/01   

    

  

JPL
Robinets à papillon  

Connection rainurée

DN: 50 à 300

P max : 16 bar

T : -10 à 80 °C

AWWA C606   LPS 1185: Issue
Cert/LPCB ref. 571a/01   
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JHP
Robinets à papillon  

Double excentration  
Haute performance

DN: 50 à 900

P max : 40 bar

T : -50 à 400 °C

Wafer / Lug 

PN 6/10/16/20/25/40 

Class 150/300 
Autre : sur demande

   

  

 

DISCOVANNE  
GACHOT®

Robinets à papillon  
Double excentration  
Haute performance

DN: 50 à 300

P max : 50 bar

T : -196 à 550 °C

Wafer

PN 10/16/20/25/40/50

Class 150/300
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Clapets de non-retour

DN: 80 à 1800

P max : 50 bar

T : -30 à 130 °C

Conception  
unidirectionnelle

Wafer (DN80-500)

Double Bride 
(DN600-1800)

PN 6/10/16/20/25/40 

Class 150/300

MONOVAR® 
Robinets de régulation

DN: 100 à 2100

P max : 50 bar

T : -20 à 100 °C

Conception  
unidirectionnelle

Wafer : DN100-1500
Lug : DN900 - 2100
PN 10/16/20/25/40/50 
Class 150/300

DONNÉES 
TECHNIQUES RACCORDEMENT AGRÉMENTS

PICARDIE VALVES INDUSTRIES RMI Dubex®

GACHOT® KEYSTONE
RMI Dubex®



V3 
Robinets à tournant  

sphérique monobloc laiton

DN: 8 à 80

P max : 100 bar

T : -20 à 130 °C

Passage intégral

Fileté (Mâle) & 
Taraudé (Femelle) 
Gaz ISO 7/1 ou NPT

ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE 
1 PIÈCE

V9 
(V29/V59)   

Robinets à tournant  
sphérique monobloc

DN: 8 à 50

P max : 130 bar

T : -50 à 225 °C

Passage réduit / 
intégral

Face à face :
PN20 : ISO5752 Série 3
PN50 : ISO5752 Série 4

BW / SW / Taraudé
Autre : sur demande

   

RTS Série 2
Robinets à tournant  

sphérique

DN: 8 à 150

P max : 40 bar

T : -50 à 280 °C

Passage intégral

Bride PN40 
 (DN15-50)

Bride PN16  
(DN65-150)

ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE 
 2 PIÈCES

VSL 
Robinets à tournant  

sphérique

DN: 15 à 100

P max : 16 bar

T : 0 à 125 °C

Passage intégral

Filetage sanitaire 
type SMS

Tube SMS

Wafer / Lug 

V16
Robinets à tournant  

sphérique  
et les dérivés

DN: 8 à 200
P max : 100 bar
T : -196 à 225 °C
Passage réduit / 
intégral
Version Acier / Inox

PN 10/16/20/25/40/50 

Bride / BW / SW / 
Taraudé 
Autre : sur demande

ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE 
 3 PIÈCES

RTS Série 3
Std / EI / SF / HT 

Robinets à tournant  
sphérique

DN: 8 à 150

P max : 80 bar

T : -50 à 225 °C

Passage réduit / 
intégral

Version Acier / Inox

PN 10/16/20/25/40/50 

Bride / BW / SW / 
Taraudé

   

  

V501 
Robinets à passage direct

DN: 8 à 150

P max : 105 bar

T : -50 à 400 °C

Passage intégral

Version Inox

Bride/ BW / SW / 
Taraudé 

PN 10/16/20/25/40/50 

Class 150/300

ROBINETS À PASSAGE DIRECT &  
ROBINETS À POINTEAUV574/575/576 

Robinets à pointeau

DN: 15 à 25

P max : 200 bar

T : -50 à 450 °C

Passage intégral

Bride / BW / Taraudé 

PN 10/16/20/25/40/50 

Class 150/300

DONNÉES 
TECHNIQUES RACCORDEMENT AGRÉMENTS

PICARDIE VALVES INDUSTRIESGACHOT® KEYSTONE

GACHOT® KEYSTONE
RMI Dubex®



PVI
Picardie Valves Industries

2 Rue du Marais  
80400 Ham FRANCE

+33 (0) 3 23 81 43 00
info@pvi-valves.com

www.pvi-valves.com

PICARDIE
VALVES
INDUSTRIES

PVI (Picardie Valves Industries) développe 
et fabrique depuis plus de 90 ans, une large 
gamme de robinets de haute qualité et à hautes 
performances, dédiées à l’industrie, incluant des 
robinets à papillon (siège élastomère, PTFE ou 
métal), des robinets à tournant sphérique (acier 
carbone, acier inoxydable, autres sur demande), 
le MONOVAR®, robinet de régulation, le CLASAR®, 
clapet anti-retour par excellence, des vannes à 
passage direct, et des vannes à pointeau.

Nos produits sont utilisés aussi bien dans les 
réseaux de transport d’eau, de gaz et autres 
fluides dans des domaines aussi diversifiés que 
la pétrochimie, la construction navale et les 
industries de process en général.

L’entreprise comprend aujourd’hui plus d’une 
centaine de collaborateurs. Le site regroupe 
en plus de l’unité d’usinage, d’assemblage et 
d’essais de robinetterie industrielle, l’ensemble 
des services administratifs, techniques et 
commercial. 
Cette proximité permet à PVI d’assurer réactivité, 
suivi et conformité aux exigences de nos clients.
Nos produits sont présents dans plus de 70 pays à 
travers le monde et notre production est exportée 
régulièrement sur les 6 continents.
Notre système de management Qualité, Sécurité 
et Environnement est certifié suivant les 
référentiels :

  


